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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi
REPSOL MOTO FORK OIL 10W
1.1.2 Tunnuskoodi
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus
Voiteludljy.
1.2.2 Toimialakoodi
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripydrien tukku- ja vahittaiskauppa seka korjaus
G 454 Moottoripydrien sekéd niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
1.2.3 Kayttotarkoituskoodi
35 Voiteluaineet ja lisdaineet
1.24 Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen™
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Uimonen Trading Oy
Postiosoite Kaskimaenkatu 7
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere
Puhelin +358 (0)3 3565 400
Y-tunnus 2204249-8
Sahkoposti info@uimonen.fi
1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

REPSOL YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.
Glorieta el Mar Caribe Nol

S-28043 Madrid

Espanja

Puhelin: +34 91 3488 100

Telefax: +34 91 3237 032

Sahkdposti: buzon_lye@repsolypf.com

14 Hatapuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite
112, yleinen hatdnumero.
(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS.

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

Tuote ei ole vaarallinen aine EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten saadosten mukaan eika sita ole luokiteltu.

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC

I

2.2 Merkinnat
67/548/EEC - 1999/45/EC
2.3 Muut vaarat

Myrkyllisyysominaisuudet: Ks. kohta 11.
Fysikaaliset/kemialliset vaarat: Vettd kevyempaa. Voi tukkia viemareita ja vedenottopaikkoja. Palavaa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
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Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
numero ja
rek.nro
25307-17-9 246-807-3 Etoksyloitu alkyyliamiini <1% C; R34;Xn;R22; N; R50

3.3

Skin Corr. 1B, H314; Acute
Tox. 4, H302; Aquatic Acute 1,
H400

Maadljytisleita <0,5% Xn; R65; R66;N; R51/53
Asp. Tox. 1, H304; EUHO066;
Aquatic Chronic 2, H411

Muut tiedot

Lisdaineita sisaltdva voiteludljy. Monimutkainen hiilivetyjen, synteettisten perusdljyjen ja lisdaineiden seos.
Tyydyttyneiden hiilivetyjen (C15-Cgq) monimutkainen seos. Perusoljy sisdltaa alle 3 % PCA-yhdisteitd (IP346:n
mukainen DMSO-uute). Sisaltaa synteettisia lisaaineita.

Tassa kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Toimita potilas ladkarin hoitoon.

Hengitys

Mikali hdyrya on hengitetty, siirrd potilas raittiiseen ilmaan. Anna happea tarvittaessa. Toimita potilas ladkarin
hoitoon.

Iho

Huuhtele runsaalla vedelld ja saippualla. Toimita potilas laakarin hoitoon.

Roiskeet silmiin

Huuhtele runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan. Toimita potilas ladkarin hoitoon.
Nieleminen

Ala oksennuta. Anna vetta juotavaksi, mikali potilas on tajuissaan.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

53

54

Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesisuihku, vaahdot, hiilidioksidi (CO>), jauheet.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista
Suora vesisuihku saattaa olla tehoton, koska se levittaa tulipaloa.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa muodostuu hiilidioksidia (CO2), vetta, hiilimonoksidia (CO, ilman puutteessa) ja sinkkioksideja..
Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityistoimenpiteet eivat ole tarpeen.

Tulipalossa kaytettdva paineilmalaitetta, palopukua ja suojakasineita.

Muita ohjeita

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
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6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hataitilanteessa

Valta pitkaaikaista kosketusta likaantuneiden vaatteiden tai tuotteen kanssa seka héyryjen ja sumujen
hengittdmista.

Puhdistuksen aikana on kaytettdva sopivaa suojavaatetusta, suojakasineita ja tiiviisti asettuvia suojalaseja.
Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Rantojen, maaperan jne. likaantumisvaara 6ljyjen vahaisen liukoisuuden ja suuren viskositeetin johdosta. Ei saa
paastda leviamaan vedenottopaikoille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Kasittele kuten 6ljyvuotoa. Vélta tuotteen leviaminen patoamalla mekaanisesti. Poista fysikaalisen tai kemiallisen
kasittelyn avulla.

Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet

Yleiset varotoimet:

Valtettava kuumenneista 6ljyisté peraisin olevien hdyryjen ja sumujen hengittémista seka pitkaaikaista
kosketusta niiden kanssa. Valta siirtdmisen aikana tuotteen joutuminen kosketuksiin ilman kanssa, kayta
asianmukaisesti maadoitettuja pumppuja ja liitoksia sahkostaattisten varausten muodostumisen ehkaisemiseksi.
Likaantunut ilma on suodatettava ennen sen poistamista.

Erityiset olosuhteet:

Kaytettava tiiviisti asettuvia suojalaseja ja suojakasineits. Ala hitsaa tai suorita muitakaan toimenpiteitd, joissa
saattaisi muodostua kipinditd, tuotteen sailytysalueiden Idhettyvilla. Al hitsaa tyhjissé sailidissd ennen kuin ne
on puhdistettu.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Lampdtila ja hajoamistuotteet:

Korkeissa lampétiloissa voi muodostua hiilimonoksidia (myrkyllinen kaasu) ja tukahduttavia aineita
epatdydellisen palamisen seurauksena.

Vaaralliset reaktiot:

Eivat merkityksellisia.

Varastointiolosuhteet:

Sailytettava asianmukaisesti merkityissa ja suljetuissa astioissa viileissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Sailytystiloissa ei saa tupakoida, hitsata tai suorittaa muita toimenpiteita, joissa voi muodostua liekkeja tai
kipindita.

Yhteensopimattomat aineet:

Voimakkaat hapettimet.

Erityinen loppukdytto
Moottoriajoneuvojen voiteludljy.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1
8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Valvontaa koskevat muuttujat

Muut raja-arvot

HTP 6ljysumu, 2011 = 5 mg/m3 (8 h).

Muissa maissa annettuja raja-arvoja

TLV/TWA (ACGIH) = 5 mg/m3 (&ljysumu).

UK: OEL-TWA (COSHH): 5 mg/m3; OEL-STEL: 10 mg/m3 (6ljysumu).
DNEL

PNEC
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8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.24

8.2.2.5

8.2.3

Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleiset varotoimet:

Valta kuumenneista 6ljyista peraisin olevien héyryjen ja sumujen hengittamista seka pitkdaikaista kosketusta
niiden kanssa. Jarjesta kohdepoisto paastéjen muodostumispaikan Iahelle niiden talteenottamiseksi ja
poistamiseksi.

Erityiset hygieniatoimenpiteet:

Likaantuneet jalkineet on havitettdva. Likaantunutta vaatetusta ei saa ottaa mukaan kotiin pesua varten.
Alusvaatteiden saanndllinen vaihtaminen on myos tarkeaa, mikali esiintyy imeytymista vaatteiden lapi.
Kaytettava kertakayttoliinoja. Jarjestettava kayttéa varten peseytymis-/suihkutilat, joissa on ei-liuotinpohjaista
ihonpuhdistusainetta, kuumaa vetta ja saippuaa. Kayta tyéskentelyn jalkeen ihonhoitovoidetta.

Muu suojavarustus:

Hatdsuihkut ja silmienhuuhteluasemat tydskentelyalueella.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus

Tuote on lievasti haihtuvaa huoneenlammaossa eika aiheuta erityisia vaaroja. Kun esiintyy kuumenneita 6ljyja,

kadytd suojanaamareita héyryn hengittamisen valttamiseksi.

Kdsiensuojaus

Polyeteeni-, polyvinyylikloridi- tai neopreenisuojakasineet. Luonnonkumisia tai butyylikumisia kdsineitd EI saa

kayttaa.
Silmien tai kasvojen suojaus

Roiskeilta suojaavat tiiviisti asettuvat suojalasit.

Ihonsuojaus

Termiset vaarat

Ymparistoaltistumisen torjuminen

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.14
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.10.1

9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.14.1

9.1.14.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Lapindkyva 6ljy, vari ASTM D-1500: 2.
Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kichumisalue
Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)
R&djahdysominaisuudet

Alempi rdajahdysraja

Ylempi rdjahdysraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus (liuotin-06ljy, yksiloitava)

Voiteludljyn haju.

Ei merkityksellinen.
-45 °C (ASTM D-97)
232 °C (ASTM D-92)

Ei merkityksellinen.
Ei merkityksellinen.

0,845 g/m3 (15 °C, ASTM D 4052)

Ei liukene.
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9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -
9.1.16 Itsesyttymislampétila -
9.1.17 Hajoamislampétila -
9.1.18 Viskositeetti 100 °C: tyypillisesti 8,3 cSt (ASTM D-445). 40 °C: tyypillisesti
46 cSt (ASTM D-445).

9.1.19 Rdjahtavyys Ei merkityksellinen.
9.1.20 Hapettavuus Ei merkityksellinen.
9.2 Muut tiedot

Liukoisuus muut: Liukenee orgaanisiin liuottimiin.

Pintajannitys: -

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktiivisuus

Kemiallinen stabiilisuus

Pysyva huoneenldammaossa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Polymeroitumisvaara: Ei merkityksellinen.

Valtettavat olosuhteet

Altistuminen avotulelle.

Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet reagoivat 6ljyjen ja orgaanisten aineiden kanssa.
Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeissa lampétiloissa voi muodostua epataydellisen palamisen seurauksena hiilimonoksidia (myrkyllinen
kaasu) ja tukehduttavia kaasuja.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111

11.1.1

11.1.2

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Tuote ei ole vaarallinen aine EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten sdadsten mukaan eika sita ole luokiteltu.
Altistumisreitit: Thokosketus, silmat, hengittéminen. Nielemista ei tapahdu usein.

Ei tunneta &killisia haittavaikutuksia. Yleisimpia vaikutuksia ovat arsytys kosketuksessa nesteen kanssa seka
pitkaaikaisen hdyryjen tai 6ljysumujen hengittdmisen seurauksena.

Hengityselinsairauksien ja iho-ongelmista kasrsivien henkiléiden oireet voivat voimistua altistumisen jalkeen.

Hengitys:

Lyhytaikainen altistuminen hdyryille ja 6ljysumulle aiheuttaa hengityselinten drsytysta. Pitkdaikainen altistuminen
voi aiheuttaa keuhkofibroosia, jota ovat edeltaneet keuhkoputkiin ja keuhkoihin liittyvat oireet, kun pitoisuus on
ollut yli 5 mg/m3

Nieleminen/aspiraatio:

Suoliabsorptio on hyvin vahaista. Suurten maarien nieleminen vahingossa aiheuttaa maha-suolikanavan
arsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Iho/silmat:

Ihon I@pi imeytyminen on vahaista lyhytaikaisessa altistumisessa. Pitkdaikainen ihoaltistus aiheuttaa kirvely3,
punoitusta, arsytysta ja dermatiittia, koska keratiinikerroksesta poistuu rasvaa. Eldinkokeissa tai ihmisilla ei ole
raportoitu ihon herkistymista. Jos silmat altistuvat toistuvasti hdyryille tai nesteelle, aiheutuu arsytysta.
Yleiset myrkyllisyysvaikutukset:

Yleisimmin saattaa esiintya ihon ja hengityselinten lievaa arsytysta.

Valiton myrkyllisyys

Arsyttivyys ja syovyttivyys
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11.1.3 Herkistyminen

11.14 Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Karsinogeenisuus:
Perusdljy: IARC-luokitus: Ryhma 3 (aine ei ole luokiteltavissa syopavaarallisuutensa ihmiselle suhteen).
Lisdantymismyrkyllisyys: Ei todistusaineistoa.

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

11.1.7 Aspiraatiovaara

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2

123

124

12,5

12.6

Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesielidille
Tuote ei ole vaarallinen aine EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten sadadosten mukaan eika sita ole luokiteltu.

Tuote tuhoaa pienet vesieliét joutuessaan niiden kanssa kosketuksiin; vaikeuttaa korkeampien elididen eldmaa,
estdaa auringonvalon padsyn alapuolellaan oleviin ekosysteemeihin vaikuttaen siten normaaliin kehitykseen.

LL50 (tappava annostus): > 1 000 mg/I (perusvoiteludljyt).
Ymparistdvaikutukset: Vaarallista vesielidille suurina pitoisuuksina (vuodot).
Myrkyllisyys muille elidille

Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus

Tuote ei ole helposti biohajoavaa.

Kemiallinen hajoavuus

Biokertyvyys

Ei ole saatu tietoja, jotka osoittaisivat, etta tuote olisi merkittavasti kertyvaa vesieliihin tai ravintoketjuun,
vaikkakin se saattaa aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa sen suuren likaamistaipumuksen
takia.

Liikkuvuus maaperassa
Tuote on 6ljymaista ja viskoosia ja kelluu veden pinnalla. Se aiheuttaa suuren likaantumisvaaran, padasiassa
mereen tapahtuvien vuotojen ollessa kyseessa.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

Jatteiden kasittelymenetelmait
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13.2

Havittdmismenetelmat:

Perusdljyt on mahdollisuuksien mukaan kierratettava ja otettava talteen.

Jate:

Nesteitd ja kiinteitd aineita teollisuusprosesseista; astioita ei saa yrittda puhdistaa itse, koska jéamia on vaikea
poistaa. Havita turvallisella tavalla.

Havittdminen voidaan suorittaa ainoastaan tata tarkoitusta varten valmistelluilla ja valvotuilla alueilla. Valta
jatedljyjen padstamista viemareihin, koska ne voivat tuhota vedenkasittelylaitoksen mikro-organismit.
Kasittely:

Kayta merkittyja ja suljettuja astioita. Valta suoraa kosketusta jatedljyjen kanssa.

Saadokset:

Noudatettava yhteison, kansallisia ja paikallisia sadddksia.

Jatteet jadannoksista /kayttamattomista tuotteista

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1
14.2
14.3
144
14.5

14.6

14.7

YK-numero -
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Kuljetuksen vaaraluokka -
Pakkausryhma -
Ympdristovaarat

Erityiset varotoimet kayttajille
Pysyva huoneenldammossa ja kuljetuksen aikana. Sailyta viileissa tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussadddsten mukaan (ADR/RID, IATA-DGR, IMDG).

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto
Tuote ei ole vaarallinen aine EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten séaddsten mukaan eika sita ole luokiteltu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

164

16.5

Muutokset edelliseen versioon

Lyhenteiden selitykset

Tietoldhteet
1) Valmistajan toimittama kayttdturvallisuustiedote 31.1.2008.
2) Tiedotteen laatimishetkelld voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsaadanto.

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

1999/45/EY.

Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22 Terveydelle haitallista nieltyna.

R34 Syovyttavaa.

R50 Erittdin myrkyllistd vesielidille.
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R51/53 Myrkyllistd vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistssa.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

16.6 Tyontekijoiden koulutus

16.7 Kayttorajoitukset

16.8 Lisatiedot

Tassad asiakirjassa esitetyt tiedot ovat parhaiden tietoldhteiden, viimeisimman tietamyksen ja vaarallisten
aineiden voimassa olevien luokitus-, pakkaus- ja merkintdvaatimusten mukaisia. Tama ei tarkoita sita, etta
tiedot olisivat kattavia tai oikeita kaikissa tapauksissa. Kayttdjan velvollisuutena on maarittaa tassa
kayttéturvallisuustiedotteessa esitettyjen tietojen asianmukaisuus ja soveltuvuus kussakin tapauksessa.



